
Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa

Żarówka LED Greenie AluCorn 20W E27 CS dookólna (AC720NW)
Żarówka LED Greenie AluCorn 22W E27 - o średnicy 73mm
(AC720CW-73MM,AC720NW-73MM,AC720WW-73MM)
Żarówka Greenie AluCorn 33W E27 z zewnętrznym driverem (ACE733CW,ACE733NW)
Żarówka LED AluCorn 33W E27 - o średnicy 75mm (AC733CW-75MM,AC733NW-75MM,AC733WW-75MM)
Żarówka LED Greenie AluCorn 44W E40 CS dookólna 420 diod SMD (AC444CW,AC444NW,AC444WW)
Żarówka LED Greenie AluCorn 44W E27 CS dookólna 420 diod SMD (AC744CW,AC744NW,AC744WW)
Żarówka LED Greenie AluCorn 66W E40 CS dookólna 630 diod SMD (AC466CW,AC466NW,AC466WW)
Żarówka LED Greenie AluCorn 86W E40 CS dookólna 800 diod SMD2835 (AC486CW,AC486NW)
Żarówka Greenie LED AluCorn 113W E40 CS dookólna 1040 diod SMD2835 (AC4113CW,AC4113NW)
Żarówka LED Greenie AluCorn 135W E40 CS dookólna 1280diod SMD2835 (AC4135CW,AC4135NW)
Żarówka LED AluCorn E40 250W (zewnętrzny driver MeanWell) (AC4250CW)
Żarówka LED Greenie AluCorn X 150W E40 dookólna 640 diod SMD2835 (ACX150NW,ACX150CW)
Żarówka LED Greenie AluCorn X 180W E40 dookólna 780 diod SMD2835 (ACX180NW,ACX180CW)
Żarówka LED Greenie AluCorn X 200W E40 dookólna 832 diod SMD2835 (ACX200NW,ACX200CW)

Podstawowe parametry:
  Moc
  Napięcie zasilania

  Wymiary

Warszawa, 19.10.2015
Marek Samborski Tomasz Zwierzchowski

osoby upoważnione do wystawienia deklaracji

Kontakt:
Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.
tel.: +48 22 842 22 32
e-mail: biuro@greenie.pl

20W, 22W, 33W, 44W,  66W, 86W, 113W, 135W, 250W, 150W, 180W, 200W
100~277V 50~60Hz

 Producent: Greenie Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. NIP 5213646533, Regon 146615441. 
 Wyprodukowano w Chinach.

 Ø9 cm x 18.5 cm, Ø7.3 cm x 16.6 cm,  Ø9 cm x 23.8 cm, Ø9 cm x 27.8 cm,  Ø11.6 cm x 29.5 cm, 
Ø11.8 cm x 36.5 cm, Ø12.8 cm x 36.5 cm, Ø15 cm x 35.3 cm,  Ø13 cm x 35.3 cm, 

Ø13 cm x 40.3 cm

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie  swojej regulacji  wdrożenia  dyrektyw  
Parlamentu Europejskiego  i  Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi uzupełnieniniami)

Dyrektywa  (LVD ) - 2014/35/EU
Dyrektywa (EMC) - 2014/30/EU
RoHS - EN 50581:2012
2011/65/UE 

wskazując, że zastosowano  normy  zharmonizowane  i/lub dokumentację techniczną  wymienionych poniżej
EN 60598-2-5: 1998
EN 60598-2-1: 1989
EN 60598-1:2015
EN 62471:2008
EN 62493: 20151
EN 62031: 2008+A1: 2013+A2: 2015
EN 55015: 2013, EN 61547: 2009
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
EC/1194/2012

RoHS


