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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w

Warszawa, dn. 30.04.2018

Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Slim 45 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i wietlnych oprawy LED Slim 45 W

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [lm/W] | [K] [-]
LED Slim 45 W LHS45NW 43,80 4090 93 3950 | 0,96

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]

Cos ¢ - wspotczynnik mocy [ - ]
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Oprawa LED Slim 32 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i wietlnych oprawy LED Slim 32 W

Kod produktu - SKU | P (0] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED (W] [Im] [lm/W] | [K] |[-]
LED Slim 32 W LHS32NW 31,65 3130 99 3980 | 0,94

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy [ - ]
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Oprawa LED Slim 18 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy LED Slim 18 W

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] |[-]
LED Slim 18 W LHS18NW 19,38 1680 87 4050 | 0,92

Oznaczenia w tabeli :

P — moc [W]

@ — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy | - ]
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