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T SR B rPolitechnika Warszawska

Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

BLAUPUNKT Street Led Lamp STRASSE 150Im/W 148W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy
BLAUPUNKT LED Strasse 150lm/W 148W

P ) n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [lm/W] | [K] [-]
Blaupunkt-LU148NW 151,4 | 22623 149 3958 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznosé $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspétczynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i §wietinych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

BLAUPUNKT Street Led Lamp STRASSE 150lm/W 98W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych oprawy
BLAUPUNKT LED Strasse 150lm/W 98W

P ) n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] | [Im/W] | [K] =]
Blaupunkt-LU9ENW 101,0 | 14983 148 3942 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

BLAUPUNKT Street Led Lamp STRASSE 150lm/W 78W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy:
BLAUPUNKT LED Strasse 150lm/W 78 W

P D n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] | [Im/W] | [K] [-]
Blaupunkt-LU78NW 82,0 | 12162 148 3993 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien s§wietlny [Im]

n — skutecznos$¢ swietlna [Im/W)

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspoétczynnik mocy [ - ]
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dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW
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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstaw’owych parametréw elektrycznych i §wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

BLAUPUNKT Street Led Lamp STRASSE 150lm/W 48W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametrow elektrycznych i §wietlnych oprawy
BLAUPUNKT LED Strasse 150lm/W 48W

P 0} n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] | [Im/W] | [K] 1=1
Blaupunkt-LU48NW 49,5 7367 149 3921 0,96

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspélczynnik mocy [ - ]

Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki, prof. PW
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B Instytut Elektroenergetyki
B rolitechnika Warszawska

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dn. 22.03.2021

BLAUPUNKT Street Led Lamp STRASSE 150lm/W 32W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy
BLAUPUNKT LED Strasse 150lm/W 32W

P D n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [lm] | [Im/W] | [K] [-]
Blaupunkt-LU32NW 33,2 | 4945 149 3896 0,93

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]

Cos ¢ - wspolczynnik mocy [ - ]

Yo,

Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW

v

[

/
/
i

a

Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Piotr Pracki, prof. PW




