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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zaktadzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

A: BLAUPUNKT LED bulb E27 12W warm white
B: BLAUPUNKT LED bulb E27 12W natural white

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych lamp LED
A: LED BLAUPUNKT E27 12W barwa ciepla

B: LED BLAUPUNKT E27 12W barwa naturalna

P ] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] | [Im/W] [K] [-]
BLAUPUNKT-E27-12W-WW 12,0 1233 103 2923 0,61
BLAUPUNKT-E27-12W-NW 12,0 1280 107 3991 0,62

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

1 — skuteczno$¢ §wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspétczynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskie;j

A: BLAUPUNKT LED bulb E27 6W natural white
B: BLAUPUNKT LED bulb E27 6W warm white

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréow elektrycznych i $wietlnych lamp LED
A: LED BLAUPUNKT E27 6W barwa naturalna
B: LED BLAUPUNKT E27 6W barwa ciepla

P D n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED W] | [Im] | [Im/W] | [K] I=]
BLAUPUNKT-E27-6W-NW 6,3 620 98 3995 0,56
BLAUPUNKT-E27-6W-WW 6,3 590 94 2940 0,56
Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]
@ — strumien $wietlny [Im]
n — skutecznos¢ swietlna [Im/W] ;
Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ] /
Cos ¢ - wspétczynnik mocy [ - ] Wq w
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Warszawa, dn. 22.03.2021

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

A: BLAUPUNKT LED Filament bulb E27 A60 8W Clear Glass Warm White 2700K DIMMABLE
B: BLAUPUNKT LED Filament bulb E27 ST64 8W Amber Glass Cozy Warm White 2300K DIMMABLE

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i wietlnych lamp LED
A: LED BLAUPUNKT Filament LED E27 A60 8W Clear Glass Sciemnialna
B: LED BLAUPUNKT Filament E27 ST64 8W Amber Glass Sciemnialna

1 (0] n Te Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] | [Im/W] | [K] [-1]
BLAUPUNKT-F-E27-8-WW 8,3 1065 128 2779 0,81
BLAUPUNKT-FA-E27-8-WW 8,2 856 104 2349 0,81

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

@ — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$é $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspoétczynnik mocy | - ]
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