
Śruba mocująca.

Uchwyt reflektora.

Wbudowane wysokiej
jakości diody LED.

Złączka.

Pokrętło do regulacji
kąta świecenia.

Podstawa z tworzywa sztucznego
z wbudowanym obwodem 

prądu stałego. 

Soczewka optyczna HD.

Szczegóły produktu:

Moc: 15W
Napięcie wejściowe: AC85-265V
Odległość projekcji: 2-5m
Wskaźnik szczelności: IP20
Waga: 0,88kg
Akcesoria: zestaw śrub, śrubokręt. 

Kroki instalacji

Wkręć śruby. Podłącz zasilanie. Obróć, żeby dostosować
ostrość obrazu.

Projektor Logo LED 15W
Instrukcja

Wymiana szkiełka obiektywu

Odłącz zasilanie. Poluzuj śrubę i wyjmij kartę. Odkręć śruby i wyjmij szkiełko.

Wymień soczewkę. Śruby należy wkręcać
delikatnie i nie dokręcać 
ich zbyt mocno. 

Zainstaluj wspornik,
dokręć śruby. 

Zmiana rozmiaru wyświetlanego obrazu

Wykręć obiektyw
zmiennoogniskowy.

Obróć soczewkę optyczną w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Efekt: wzór staje się większy, mimo
tej samej odległości wyświetlania.

Obróć soczewkę optyczną w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Efekt: wzór staje się mniejszy, mimo
tej samej odległości wyświetlania.

Wkręć obiektyw
zmiennoogniskowy.

Porównanie efektu wyświetlania 
z tej samej odległości.

Obróć w prawo lub w lewo, 
aby wyregulować obiektyw.


