Termostat T005 z programowaniem tygodniowym

INSTRUKCJA

Termostat TO05 zostat wyposazony w czytelny ekrac LCD oraz
mnogo$é przydatnych funkeji. Prndukt pnslada dwa tryhy pracy -

reczny lub progr 1
wartosci temperatury do E razy na duhg Termnstal zostat 2)
wyprodukewany z myslq opracyz eleklry:znyml urzqdzemaml
grzewczymi lub si Zaworu uzy w 3)
wodnego ogrzewania podtegowego. 4\
Dostgpne wersje:
‘ Model Prad Zastosowanie
Whudowane czujniki, programowanie
E51.713 3A  iygodniow. 5)
” | Whudowane czujniki, programowanie
E51.723 3A | tygodniowe, beznap. styki wyléciowe.
E51.716 16A Y;’::::::a’? czujniki, programewanie ,

Dane techniczne:
Napiegcie: 220/230V

Obstuga urzadzenia:

weignii < (1) 7 aby wiaczyé/wytaczyé produkt.

W trybie programowania zegarowego, weisnii “ A " wn ¥ 7 aby
zmoaviikowaé temperature.

weisnij © A " aby zwigkszyc temperature Wb~ ¥, aby a obnizyé
Przez 5 sekund naciskaj klawisze 1 " oraz “A " nastepnie otwérz

jienia zegara. Wybierz i obiekt poprzez nacisnigcie
Klawisza “[T] " Przy pomocy prayciskéw géra/dét “A Y mozesz
zaprogramowac dalg oraz zegar.

Weignij przycisk [ ", aby wybra tryb reczny lub programowalny.

) Ustawiajtemperaturg oraz wySwietlacz zegara naprzemiennie,

temperalura pomieszezenia moze zosta¢ odczylana bezposrednio
termostatu.

) Przez’ sekund naciskaj kiawisze “A " <V w celu

wiaczenia/wytaczenia funkcji blokady urzadzenia - £ .

Zuzycie energii: 2ZW Funkcje:

Zakres ustawieri: 5 90 °C ( Mozna dostesowac do: 35-907C)

e il Powret (przed 12).

Limity zewngtrzne: 5...60 C Ustawienia fabrycane: 35 C ) & “Trmiraczny B¢ Wydarzene 3

Przetacznik réznicowy: 0.5-10 C Regulacja ustawief fabrycznych: + 1€ ® Tryb programowania &) Wriscie (po 12).
Zegarowego Wydarzenie 4

Temperatura otoczenia: -5 507 ??3 Grzanie O 5&‘3’;’2:5': 152]

ici Pobudka. Wydarzenie 1
Klasa szczelnosci: |P20 ) ol e ( Sen. Wydarzenie &
Materiat obudowy: PC odporne na ogien OD Wyjscie (przed 12).

Wydarzenie 2

Programowanie:

Weiskaj przycisk "menu” przez 5 sekund, aby zacza¢ programowac.

Przycisk Wydarzenie| Symbol = Godzina ‘ Zmiana = Temp. | Zmiana
1] ¥ 0600 | 20¢| ,
s [2 0% [08.00] 7 | 1s¢
aa 3] @ | 11 30 15¢| ™™
4] B | 12: 30 |wimes| 15T
oy 5 (3 | 17. 00 22¢C
w 8| { 2200 15¢C
oni | 1] $F | 08 00 22¢C
6712 ( |23 00 157

Ustawienia zaawansowane:

Jednoczesnie naciskaj na klawisz [I] oraz
wiaczania/wytaczania, gry produkt jest wytaczony.

1ADI: Kalibracja temperatury

Weisnij klawisz - lub + w celu dostosowania
aktualnej wartosci temperatury.

Mozliwosé regulacji: =9.9C

Naci$nij ponownie przycisk menu, aby przejsé
do kolejnego kroku.

2SEN: Tryby sensoréw

Wcisnij Klawisz - lub + w celu wybrania sensora.
Whbudowany/zewngtrzny/oba.

Sensor podtogowy to czujnik ograniczajacy.
Nacignij ponownie przycisk menu, aby przej$¢
do koleinego kroku.

3LIT: Modyfikacja maksymalnych wartosci limitu zew.

Wecignij klawisz - lub +, aby zmodyfikowaé
skrajne, dopuszczalne wartosci temp.

Zakres temp. to: 5~60 C

Nacisnij ponownie przycisk menu, aby przej$¢
do koleinego kroku.

4DIF: Ustawienia przetgcznika réznicowego
Wecisnij klawisz - lub +, aby zmienic ustawienia

przetacznika réznicowego. Zakres temp. to: 0.5~10C.

Nacisnij ponownie przycisk menu, aby przej$¢
do kolejnego kroku.

5LTP: Funkcja przeciwdziatajgca zamarzaniu
Klawisz - lub +, aby wigczyé/wytaczy¢ funkejq
przeciwdziatajacg zamarzaniu, gdy produkt pozostaje
wylaczony.

Nacisnij ponownie przycisk menu, aby przejé¢

do koleinego kroku.

6PRG: Ustawienie trybu dnia wolnego
Wcisnij klawisz + lub -, by wybra¢ dzien
wolny. Do wyboru tryb: 5/2, 6/1 lub 7 dni.
Nacisnij ponownie przycisk menu, aby przejs¢
do kolejnego kroku.

7RLE: anqzama heznap stykéw wyjsciowych
i gtownego wyjscia

Wcisnij klawisz + lub -, aby zmieni¢ stan
powiazania.

00: ten sam. 01: inny.

Nacisnij ponownie przycisk menu, aby przej$¢
do kolejnego kroku.

8DLY: Opéznienie beznap. stykéw wyjsciowych
W:lsnl] Klawisz + lub -, aby zmieni¢ czas

ienia potaczenia. Zakres: 0-5 minut.

j ponownie przycisk menu, aby przejs¢
do kolejnego kroku.

9HIT: Maksymalna temperatura

Weciénij klawisz + lub -, aby zmieni¢ wartoéé
maksymalnej temperatury. Zakres temp: 35-90 C
Naciénij ponownie przycisk menu, aby przej$é

do kolejnego kroku.

AFAC: Przywrécenie ustawieri fabrycznych
Przytrzymuj klamsz + przez 5 sekund, az do
pojawienia sig: "---"
Przywroc urzqdzeme do ustawien
fabrycznych.

Wytacz produkt, aby zapisaé.




Termostat T005 z programowaniem tygodniowym INSTRUKCJA
Bad czujnika Wymiary: mm Zdejmij tylna piytq postepujac zgodnie z ponizsza instrukeja. Po podiaczeniu przewodow, przytwierds termostat do tylnej ptytki i
EO: Roztaczenie lub zwarcie wbudowanego sensora L 43 4 ponownie zamontuj cbudowe, E51.713 | 7|6 ‘ 5|4 ‘ 3 I |

E1.Roztaczenie lub zwarcie zewnetrznego sensora

Termostat, wyswietlajacy btad EO/EI, p:
zostac doktadnie sprawdzeony w celu szybkiego
rozwiazania powstatego problemu.

Wyswietlane symbole

Przeciwdziatanie
zamrazaniu ™
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Uwaga:
Moc znamieniowa zewngtrznegoe igzenia powi byé mniej lub rowna
80% mocy ieniowej ter na Sci 2500 - 4200 metrow nad

poziomem meorza. Termostat potaczony z elektrycznym urzadzeniem
grzewczym posiada petne ohcigzenie 3200W na poziomie 2500 metréw nad
poziomem morza.
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