@ Instrukcja obstugi (UPROSZCZONA WERSJA)

W niniejszej instrukcji znajda Parstwo wszystkie potrzebne informacje zwiazane z uruchomieniem Paristwa grzejnika podczer-
wieni. Zakupiliscie Paristwo ekologiczne urzadzenie grzewcze, dzigki czemu przyczyniajg sie Paristwo znaczaco do ochrony
$rodowiska. Grzalka ta musi by¢ stosowana z termostatem (wiecej informacji na temat Srodowiska ,dla Srodowiska”).

System grzewczy podczerwieni przekonuje fatwoscig instalaci, elastycznoscia montazu i dozywotnig bezobstugowoscia, W
celu zapewnienia sobie diugotrwalej przyjemnosci i bezpiecznego korzystania z grzejnika podczerwieni, prosimy o zapoznanie
sie ze wskazowkami dotyczacymi uzytkowania grzejnika.

Prosimy zachowac wskazowki, i nie przekazywac grzejnika osobom trzecim bez odpowiedniej dokumentacii.

Grzejnik podczerwieni nie pracuje na zasadzie ciepla kanwekeyjnego, lecz na zasadzie promiennika ciepta. Przy pierwszym
uruchomieniu moze sie zdarzy¢, ze zimne obiekty (meble, sciany, sufit | podioga) bedg musialy sie najpierw ogrzac. Jesli na-
tychmiast nie zyskajg bfogiego, cieptego wrazenia, prosze pozwolic promienniki ciepfa na wielogodzinny, lub nawet wielodniowy
rozruch, az do momentu stworzenia mitego mikroklimatu. Kiedy tylko ciafa state ulegaja ogrzaniu, przyjemne ciepto rozniesie
sie po pomieszczeniu, i beda mogli Panstwo ograniczy¢ czas dziatania promiennika ciepta do minimum. Aby moc rozkoszowac
sie blogim cieptem peinq piersia, zalecamy Paristwu instalacje wysokiej jakosci urzadzen sterowniczych (Termostat) —w tym
celu prosze zwrocic sie do sprzedawcy lub wyspecjalizowanego zakladu instalacyjnego.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA c
* Element grzejny nie moze by¢ umiejscowiony bezposrednio pod gniazdkiem elektryczny.

* Instalacja grzejnika podczerwieni w pomieszczeniach szczegolnego rodzaju (pomieszczenia z prysznicem, wanng,
lub basenem) jak i w miejscach uzytku publicznego moze zostac przeprowadzona przez wyspecjalizowany zaklad instalacyjny
z uwzglednieniem krajowych przepiséw i norm. Przenosne elementy grzejne nie moga by¢ umieszczane w poblizu, wanny lub
basenu.

* Grzejnik padczerwieni moze by¢ podtaczony jedynie do pradu zmiennego o napigciu 230 Volt, i czgstotliwosci 50 Hz.

* Grzejnik padczerwieni nie moze by¢ narazony na nadmierna wilgotnosc.

* Na grzejniku podczerwieni nie nalezy stawiac zadnych przedmiotow. Odradza sie rowniez wszelkie przykrywanie
badz zasfanianie elementow grzewczych. UWAGA Grozi przegrzaniem !! @

* Grzejnik podczerwieni jest wyposazony w ogranicznik bezpiecznej temperatury, ktory w przypadku przegrzania
wylacza urzadzanie, a po wyzigbieniu automatycznie je zatacza.

* Wtyczka do sieci podczas uzytkowania za pomoca przetacznikow czy termostatu musi by¢ stale przelaczalna bez napiecia.

* Minimalna odleglos¢ od innych urzadzen powinna wynosic z przodu 50 cm, po bokach 20 cm, od gory i dofu 10 cm. Wszystkie
modele z korniczacym C musi by¢ zainstalowany na suficie tylko (1,8 m nad ziemig).

* Do instalacji grzejnika podczerwieni na scianach ceglanych lub kamiennych nalezy uzywac wylgcznie zatgczonego materiatu
mocujacego. Przy Scianach z innych materialow (jak np. regips, drewno) prosimy o uzycie odpowiednich materiatow mocu-
jacych.

* Przy ewentualnym demontazu nalezy pozwali¢ grzejnikowi podczerwieni na samoczynne wyziebienie.

* Grzejnik podczerwieni nie jest przeznaczony do obstugi przez osoby (z dzie¢mi wiacznie) o ograniczonych zdolnosciach fizy-
cznych, poznawczych i umystowych, oraz przez csoby bez doswiadczenia i wiedzy, chyba ze znajdujg sie one pod nadzorem
odpowiedzialngj za ich bezpieczenstwo osoby, lub jesli ofrzymaty odpowiednie wskazowki dotyczace uzytkowania urzadzenia.

« Dzieci nigdy nie rozpoznaja niebezpieczenstw zwigzanych z uzytkowaniem urzadzen elektrycznych. Dlatego nie nalezy zost-
awiac dzieci bez nadzoru z urzadzeniami elektrycznymi. W przypadku matych dzieci nalezy umiescic elementy grzejne tak, by
znajdowaly sie poza ich zasiegiem (1,2 m nad ziemig instalacji).

* Nie nalezy podejmowac samowolnych napraw grzejnika podczerwieni, kabel sieciowy jest niewymienialny i w celach naprawc-
zych nalezy go zawsze odestac do producenta.

* Nie dotykaj powierzchni grzejnika, gdy jest wiaczony.
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ZE WZGLEDU NA SRODOWISKO [(UE) 2015/1188]

Ten produkt musi by¢ kontrolowany przez termostat o nastepujacych cechach:

* Elektroniczna kontrola temperatury w pomieszczeniu

* Programowalno$¢ kazdego dnia tygodnia

* wykrywanie otwartych okien

Jesli urzadzenie jest uzywane jako urzadzenie przenosne, przeczytaj instrukcje dotaczong do niej.

Model/Type Reference: VCIR-a-b-c-d

Size in cm Power Heat Output Voltage | Frequency | Temperature | Weight
(ax b) (c) Pnnm/Pmax

(30-60) x (60-120) | 0,22-1kW | 0,22-1/0,22-1kW | 220-240V | 50/60 Hz | 80-125C" | 3-10kg
d=C, P or blank. ,C" = ceiling mount only. ,P* = front surface is canvas, glass or mirror.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem prosze zapoznac sie ze wskazowkami dotyczacymi bezpieczenstwa i instrukcjg obstugi ! Prosze spra-
wdzi¢ grzejnik podczerwieni pod katem widocznych uszkodzen, wzglednie czy napiecie sieci elektrycznej odpowiada napieciu
podanemu na tabliczce specyfikacji technicznej (tyt urzadzenia). Jesli znajda Paristwo uszkodzona na urzadzeniu, nie nalezy go
uzywac — prosze zwrdcic sig do sprzedawcy urzadzenia.

Zalecamy Panstwu nie wyrzucanie oryginalnego opakowania urzadzenia. Prosze zachowac oryginalne opakowanie w celu
ewentualnego fransportu.

URUCHOMIENIE
Grzejnik podczerwieni nalezy zamontowa¢ za pomoca zafaczonego zestawu montazowego i podtaczy€ do sieci elektrycznej!

MONTAZ
Do montazu prosze uzy¢ zatgczonego szablonu wiercen wraz z instrukcja,

PRZYLACZENIE DO SIECI

Grzejnik podczerwieni jest wyposazony we wtyczke elekiryczna. Po zakoriczeniu prac montazowych prosze podiaczy¢ wtyczke
do sieci o napieciu 230 Volt, i czestotliwosci 50 Hz. Regulatory temperatury pokojowej mozna wiaczy¢ do systemu przez
przejsciowke (termostat kontaktowy) lub, w przypadku statego przylaczenia do sieci istnieje mozliwos¢ montazu urzgdzenia
sterujacego przez wyspecjalizowany zaktad instalacyjny, z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow i norm krajowych.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przed czyszczeniem nalezy zawsze wyciagnac wiyczke. Do czyszczenia prosze uzywac wilgotnej scierki i odrobiny ptynu do
mycia naczyn. Grzejnik podczerwieni i jego przewody nie moga by¢ narazone na kontakt z biezaca woda ani w wodzie zanurza-
ne. Nie uzywac zracych, Scierajacych, ani tatwopalnych Srodkow czystosci.

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Oswiadczamy ze urzadzenie to jest zgodne z rozporzadzeniem
EN 603351:2012+A11 | EN603352:30:2009+A11 | EN 62233:2008 | EN6100.3.3:2013 | EN6100.3.2.2014 | EN 55014.2.2015 |

UTYLIZACJA
Grzejnik podczerwieni powinien by¢ utylizowany oddzielnie, nie z powszechnymi, domowymi odpadami, za posred- @
nictwem wyznaczonych przez panstwo punktow utylizacji. Doktadniejsze informacje na temat utylizacii otrzymaja,

Panstwo u sprzedawcy, u ktdrego nabyliscie Panstwo urzadzenie.
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