Instru kcja termostatu grzewczego T81 5. Prad obcigzenia: 3A/16A 6. Ustawienie temperatury: 5 ~ 90 °C

7. Klawisz: klawisz dotykowy

wemmmu {5 Programowanie: 6 - czas i temperatura zdarzenia
ﬂ.} Nl ﬁ—"\ %E‘ W stanie wylaczenia naci$nij i przytrzymaj klawisz trybu " M " i klucz do zegara" (5 " przez 5 sekund,
&
L M M j e aby dostosowac tryb programowania, mozesz przelgczac parametry za pomoca klawisza trybu. Po wejsciu w tryb
ﬁh ”léi '}3" & & Err

programowania, nacisnij przycisk trybu, aby ustawi¢ "godzine"”, a nastgpnie nacisnij przycisk trybu, aby dostosowac

M O & AV "minute”. Ponownie nacisnij przycisk trybu, aby wyregulowac temperature.

1. Pobudka 2. Wyjdz 3.Powrét (przed potudniem) 4. Wyjdz (po potudniu) 5. Powrdt (po potudniu) 6. Sen

Whiosek
Klua Wdarrenie Symbol Czas AV Domysina wartosé AV
Termostat jest przeznaczony do sterowania elektrycznymi urzgdzeniami grzewczymi (wbudowane czujniki do 01 Iﬁ?ﬁ 06: 00 20°C
a o
pomiaru temperatury pokojowej i czujnik zewnetrzny do ochrony przed wysoka temperatura, 02 &n% 0800 15°C
o
) ) ) . s 03 e"3 11:30 15°C c
aby zapobiec spaleniu urzadzenia grzewczego z powodu wysokiej temperatury). 2 = z
H z H
m S 04 ! 12:30 ¥ 15°C 8
Operacja uzytkownika ; B " H
peraga uzy! 05 ) 17:00 22°C g
=
) Praycisk zasilania: Dotknij przycisku W/Wyt., aby wiaczy¢ lub wylaczyt system. 06 (& 22:00 15°C *
3 01 ks 08:00 22°C
M Klawisz trybu : Za pomoca tego klawisza mozesz wybrac ,tryb kontroli okresu” lub ,tryb reczny”. =
a2 02 @ 23:00 15°C

AV Klawisz w gére / w dot: dotknij klawiszy w gore | w dét, aby ustawic temperature | dostosowac

parametry systemowe. Naciénij jednoczesnie w gdre i w dot i przytrzymaj przez 5 sekund o .
Ustawienia zaawansowane (preferowana osoba wykwalifikowana)
aby wejs¢ w funkcje klawisza blokady.
Naciska¢ "m" i "% " aby natychmiast przejs¢ do trybu ustawien zaawansowanych, gdy termostat jest wytgczony.
0 Klawisz zegara: za pomocg tego klawisza mozesz ustawic godzing i tydzien. . . A , )
Nastepujace 9 funkcji mozna wybrac za pomocg klawisza "M".

& Tryb reczny: Ustaw temperature recznie za pomoca tego przycisku.

" i Y g Symbol Ustawienie Domyslna wartosc A\Y)
(® Tryb automatyczny: Ustaw tryb automatyczny, termostat bedzie dziatat cyklicznie = programowanie tygodniowe. Y A _lub
F Temperatura
1 j‘H @J‘ kal\bprowame -2 Dostosuj mierzony zakres temperatur: -9 ~9° C
2 ESEM tryb czujnika w W: whudowany ezujnik inetmmmaiom: AL: oba czujniki
Funkcja zapobiegajgca zamarzaniu P
3 _:DL UU:' ;i:?;z:ame 60°C Zakres regulacji: 5 °C ~ 60 °C
W stanie wytaczenia termostat automatycznie wigczy urzadzenie grzewcze, W Przelaczanie
i ostosuj zakres przefgczania: 1-
4 i IF s 1°¢ D j 2ak laczania: 1-5 °C
i i i o, ; g 749 e ;
gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej 5 °C, Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 7 °C, 5 Eh_ TP ©Qdmrazanie NA Wigez (011wylacz (00JFunkeja zapablegalaca zamarzaniu
termostat automatycznie wytgczy urzadzenie grzewcze. 6 EPel Rodzaje trybow o1 OF : Zamkni 01:5+ 2 dni w trybie
L czasu 02:6+1 tryb dzienny 03:7 +0tryb dzienny
Dane techniczne MWiFD
7 {138 [ Maks. . temperatura 40 Dostosu] zakres: 30 °C ~ 90 °C
1. Czujnik temperatury: NTC 2. Doktadnos$¢ temperatury: + 1 °C 8 By isr‘:p“;:';‘::’";gfa""* 10 Dostosu] zakres: 5°C~ 20 °C
3. Pobdr mocy: <1W 4, Napiecie; AC230V 50/60Hz %H;l}fi T et by = Nacisnij | przytrzymaj klawisz" /"' przez 5 sekund, aby zresetowaé
9 =L ustawienia ustawienia.




Kroki montazowe
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1. Podtgcz skrzynke zasilajgcg

zgodnie ze schematem elektrycznym.

3. Zamontuj plyte stalg termostatu w

skrzynce elektryczne za pomocg Srub.

Zalecane miejsce montazu

Al

0

4, Przymocuj panel do statej
ptyty i popchnij w dét.

Termostat grzewczy nalezy zamontowac na $cianie ze swobodnym przeptywem powietrza.

Ostrzezenie: na miejsce montazu nie powinny wptywac inne zrodta ciepta (np. swiatto

stoneczne), przeptyw powietrza przez drzwi i okna lub temperatura sciany zewnetrznej.

Powszechna obstuga awarii

Awaria Postepowanie

Rozbicie

1. Sprawd?, czy okablowanie zasilania jest prawidlowe. 2. Sprawd? klawisz zasilania.

Znieksztalcenie wyéwietlacza LED| 1. Powloka zdeformowana po instalacji moze by¢ ponownie zainstalowana.

Informacja o braku wyjscia

1. Sprawd?, czy okablowanie migdzy MPU a plyta zasilania nie jest uszkodzone.
2. SprawdZ, czy linia zerowa linii pod napieciem jest potaczona prawidtowo.

Zdalna awaria

1. Sprawd?, czy bateria pilota ma wystarczajacg moc. Jesli nie: wymieri baterie.

Bfad wyswietlania temperatury | 1. Dostosuj wyswietlanie temperatury panelu za pomoca pierwszej opcja w zakladce Zaawansowane.

1. Sprawdz czujnik pod katem uszkodzen:

Awaria czujnika Biad 1: Odiaczony/uszkodzony wbudowany czujnik

Btad 2: Odigczony/uszkodzony czujnik zewnetrzny
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1) Kroki dotyczace sieci termostatu:

Nacisnij i przytrzymaj klawisze ,géra” i ,dot” przez okolo 5 sekund, gdy termostat jest

wylaczony. Kiedy ustyszysz brzeczyk generujacy 3 dZwieki, bedzie to sygnal, ze termostat

wchodzi do interfejsu sieci dystrybucyjnej. Nastepnie, gdy na ekranie pojawi sie petny

wyswietlacz (lub: naciénij przycisk zasilania, aby wyjs¢) bedzie to oznaczalo, ze termostat

wszedl w stan inicjalizacji w sieci. Gdy symbol WiFi termostatu przestanie migac —
polaczenie sie powiodlo. Nalezy pamietac o wigczeniu routera lub odpowiedniego
urzadzenia WiFi i umieszczeniu go w odleglosci 5 metréw od termostatu.

2) Kroki dotyczace sieci telefonii komérkowej:

Przed konfiguracja WIFI upewnij sie, ze Twdj telefon jest podlgczony do sieci WIFI 2,4 GHz. 1. Uzyj telefonu

komérkowego, aby zeskanowac ponizszy kod QR, aby pobrac aplikacje , Tuya Smart”".

Chiny

2. Otworz aplikacje , Tuya Smart” i kliknij

.Dodaj urzadzenie”, jak pokazano ponizej.

Do o +

3 Welcoms Home

All Devices

4. Kliknij , potwierdz, ze wskaznik szybko
miga", jak pokazano ponizej.

Cancel Other Mode

Reset the device first.

Inne kraje

3. Po kliknieciu ,Mate urzadzenia domowe”,
wybierz ,Termostat”, jak pokazano ponizej.

< Add Manually

Lo @

&

5. Po wprowadzeniu hasta WIFI, nacisnij
JPotwierd?”, jak pokazano ponizej.

Cancel

Enter Wi-Fi

Password

2.4Gw:

~

SGHz

Only 2.4G W networks are Supported

T TPLINK 5509

==

6.Telefon rozpocznie wyszukiwanie urzadzen, a 7. Telefon komoérkowy pomysinie doda polaczenie z
tryb potgczenia jest pokazany ponizej. urzadzeniem, kliknij ,Gotowe", jak pokazano ponizej.
Cancel Cancel
Connecting... .o thermostat 2

8. Kliknij przycisk ,Gotowe" powyzej, aby przejs¢ do interfejsu sterowania, jak pokazano ponizej.

3) Instrukcje udostepniania urzadzenia:

1. Kliknij przycisk w prawym 2. Kliknij przycisk 3. Nacisnij ,Dodaj 4. Po wprowadzeniu
goOrnym rogu. »Udostepnij urzadzenie”. udostepnianie”. numeru konta
kliknij ,Gotowe”.
< Device Sharing
O § < Add Sharing

Region Ghina +86

Offling Notification

Create Group
FAQ & Fesdback

Check Device Netwark wck Naw

Check for Finmware Upgrade

4) Termostat i telefon komdrkowy — wychodzenie z sieci.

Nacisnij i przytrzymaj klawisze ,gora” i ,dol” przez okofo 5 sekund, gdy termostat jest wylgczony.

Kiedy ustyszysz brzeczyk generujgcy 3 dzwigki, bedzie to sygnal, ze termostat wchodzi do interfejsu sieci
dystrybucyjnej. Nastepnie ekran wyswietli pelny obraz (aby wyjs¢ nacisnij przycisk zasilania).

W tym momencie centrala rozpocznie proces wychodzenia z sieci (rowniez z sieci dystrybucyjnej).




